Aktuelle Liste aller Prufverfahren des Labors der ”\\\
EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG EGK

Aktuelle Liste aller Prifverfahren des Labors der EGK
Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
inklusive der Verfahren, die liber die Flexibilisierung akkreditiert sind.

Zuriickgezogene Priifverfahren sind gestrichen gekennzeichnet

Akkreditierungsurkunde der EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG:
D-PL-14267-01 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 vom 07.01.2026

Anlagen zur Teil-Akkreditierungsurkunde
D-PL-14267-01-01 giiltig ab 07.01.2026
D-PL 14267-01-01 it 1111 2024
D-PL-14267-01-02 giiltig ab 05.05.2023
D-PL 14267-01-03 et 05.05.2023
Pl 14267-01 04 ikt 0505 2023

Die Anwendung der Flexibilisierung nach Kategorie A wird wie folgt kenntlich gemacht , xxx*
Verfahren die neu aufgenommen werden wie folgt kenntlich gemacht ,,xxx“
Verfahren die geléscht wurden wie folgt kenntlich gemacht 306"

EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH &
Co. Kommanditgesellschaft Labor
ParkstraRe 234, 47829 Krefeld

Prifungen in den Bereichen:

physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen von Wasser (Abwasser,
Rohwasser, Grundwasser, Oberflachenwasser, Sickerwasser, Prozesswasser, Schwimm- und
Badebeckenwasser, Nutzwasser); ,,und Belebtschlamm®;

mikrobiologische Untersuchungen von Wasser (Grundwasser, Rohwasser, Oberflachenwasser,
Schwimm- und Badebeckenwasser;-Nutzwasser);

ausgewahlte mikrobiologische und chemische Untersuchungen gemaR Trinkwasserverordnung,
Probenahme von Roh- und Trinkwasser;

Probenahme von Abwasser, Sickerwasser, Prozesswasser, Schwimm- und Badebeckenwasser
sowie aus Grundwasserleitern, stehenden Gewassern und FlieBgewassern;

Rrohan hmae nad-m obologo a¥a nta h aVeda¥a aYall\

42 BlmSchV;
Fachmodul Wasser
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Dem Priflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der
Deutschen Akkreditierungsstelle bedarf, die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten
oder ihnen gleichzusetzenden Priifverfahren mit unterschiedlichen Ausgabestanden
gestattet (Flexibilisierung nach Kategorie A).
Dies gilt nicht fir das Fachmodul Wasser.
Dem Priiflaboratorium ist innerhalb der mit [Flex B] gekennzeichneten Priifbereiche, ohne
dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der Deutschen Akkreditierungsstelle

bedarf, die freie Auswahl von genormten oder ihnen gleichzusetzenden Priifverfahren
gestattet. Die aufgeflihrten Prifverfahren sind beispielhaft.

Verwendete Abkiirzungen: siehe letzte Seite

1 Untersuchungen von Wasser (Abwasser, Rohwasser, Grundwasser, Oberflichenwasser,
Sickerwasser, Prozesswasser, Schwimm- und Badebeckenwasser, Nutzwasser)

1.1 Probenahme und Probenvorbereitung

DIN 38402-A 11 Probenahme von Abwasser

2009-02

DIN 38402-A 12 Probenahme aus stehenden Gewassern

1985-06

DIN 38402-A 13 Probenahme aus Grundwasserleitern

1985-12

DIN I1SO 5667-5 (A 14) Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5: Anleitung zur

2011-02 Probenahme von Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und
Rohrnetzsystemen

DIN EN I1SO 5667-6 (A 15) Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Anleitung zur Probenahme aus

2016-12 FlieBRgewadssern

DIN 38402-A 19 Probenahme von Schwimm- und Badebeckenwasser

1988-04

DIN 38402-A 30 Vorbehandlung, Homogenisierung und Teilung heterogener

1998-07 Wasserproben

DIN EN ISO 15587-1 (A 31) Wasserbeschaffenheit - Aufschluss fiir die Bestimmung ausgewahlter

2002-07 Elemente in Wasser - Teil 1: Konigswasser-Aufschluss

DIN EN ISO 15587-2 (A 32) Wasserbeschaffenheit - Aufschluss fiir die Bestimmung ausgewahlter

2002-07 Elemente in Wasser - Teil 2: Salpetersaure-Aufschluss
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DIN EN 1SO 19458 (K 19) Hygieneanforderung an Biader und deren Uberwachung
2006-12 (Einschrankung: hier nur Probenahme)

DIN 19643-1 Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser -
2023-06 Teil 1: Allgemeine Anforderungen

(Einschrankung: nur Probenahme)

= meeurteilung derTrinlavassergualitithinsichilich-der Parameter

Bundesgesetzblatt-2014 Bloi

57/258-279«

UBA Empfehlung 2018-12 Systemische Untersuchung von Trinkwasser-Installationen auf

und ,2025-10“ Legionellen nach Trinkwasserverordnung - Probenahme,
Untersuchungsgang und Angabe des Ergebnisses

UBA Empfehlung 2018-12 Beurteilung der Trinkwasserqualitat hinsichtlich der Parameter Blei,

Kupfer und Nickel (,Probenahmeempfehlung”)

1.2 Geruch und Geschmack

DEV-B 1/2 Prifung auf Geruch und Geschmack

1971

DIN EN 1622 (B 3) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Geruchsschwellenwerts
2006-10 (TON) und des Geschmacksschwellenwerts (TFN)

(Einschrankung: nur Anhang C)
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1.3 Physikalische und physikalisch-chemische KenngréBen

DIN EN ISO 7887 (C 1)
2012-04

DIN EN ISO 7027 (C 2)
2000-04

DIN 38404-C3
2005-07

DIN 38404-C4
1976-12

DIN EN ISO 10523 (C5)
2012-04

DIN 38404-C 6
1984-05

DIN EN 27888 (C 8)
1993-11

DIN 38404-C 10
2012-12

DIN EN ISO 7027-1 (C 21)
2016-11

DIN EN ISO 7027-2 (C 22)
2019-06
1.4 Anionen

DIN EN ISO 14403-2 (D 3)
2012-10

DIN 38405-D 4
1985-07

DIN EN 26777 (D 10)
1993-04

DIN EN ISO 6878 (D 11)
2004-09
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Wasserbeschaffenheit - Untersuchung und Bestimmung der
Farbung

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Tribung

Bestimmung der Absorption im Bereich der UV-Strahlung

Bestimmung der Temperatur

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Werts

Bestimmung der Redox-Spannung

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der elektrischen Leitfahigkeit

Calcitsattigung eines Wassers

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Tribung -

Teil 1: Quantitative Verfahren

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Triibung - Teil 2: Semi-
guantitative Verfahren zur Beurteilung der Lichtdurchlassigkeit

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Gesamtcyanid und freiem
Cyanid mittels FlieRanalytik (FIA und CFA)

Bestimmung von Fluorid

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Nitrit - Spektrometrisches
Verfahren

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Phosphor -
Photometrisches Verfahren mittels Ammoniummolybdat
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DIN EN ISO 10304-1 (D 20)
2009-07

DIN 38405-D 24
1987-05

DIN 38405-D 27
2017-10

DIN EN ISO 13395 (D 28)
1996-12

DIN EN ISO 15923-1 (D 49)
2014-07
und ,,2024-12“

1.5 Kationen

DIN 38406-E 5
1983-10

DIN EN 1483 (E 12)
2007-07

DIN EN ISO 12846 (E 12)
2012-08

DIN EN ISO 11885 (E 22)
2009-09

DIN EN ISO 11732 (E 23)
2005-05
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

2017-01
und ,2024-12“
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Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von geldsten Anionen mittels
FlUssigkeits-lonenchromatographie - Teil 1: Bestimmung von
Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat

Photometrische Bestimmung von Chrom (VI) mittels
1,5-Diphenylcarbazid

Bestimmung von Sulfid durch Gasextraktion

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Nitritstickstoff,
Nitratstickstoff und der Summe von beiden mit der FlieRanalytik
(CFA und FIA) und spektrometrischer Detektion

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewdahlten Parametern
mittels Einzelanalysensystemen - Teil 1: Ammonium, Nitrat, Nitrit,
Chlorid, Orthophosphat, Sulfat und Silikat durch photometrische
Detektion

Bestimmung des Ammonium-Stickstoffs

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren
mittels Atomabsorptionsspektrometrie

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren
mittels Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) mit und ohne
Anreicherung

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewdahlten Elementen
durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie
(ICP-OES)

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Ammoniumstickstoff -
Verfahren mittels FlieRanalytik (FIA, CFA)

Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten

Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von
ausgewadhlten Elementen einschlieRlich Uran-Isotope
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1.6 Organische Parameter

DIN 38407-F 3 Gaschromatografische Bestimmung von polychlorierten Biphenylen
1998-07

DIN 38407-F 30 Bestimmung von Trihalogenmethanen (THM) in Schwimm-

2007-12 und Badebeckenwasser mit Headspace-Gaschromatographie

»DIN 38407-F 37 L2Bestimmung von Organochlorpestiziden und Chlorbenzolen in
2013-11“ Wasser — Verfahren mittels GC-MS nach Fliissig-Fliissig-Extraktion”
DIN 38407-F 39 Bestimmung ausgewahlter polycyclischer aromatischer Kohlen-
2011-09 wasserstoffe (PAK)-Verfahren mittels Gaschromatographie und

massenspektrometrischer Detektion (GC-MS)

DIN 38407-F 43 Bestimmung ausgewahlter leichtfllichtiger organischer Verbindun-
2014-10 gen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatographie und Massen-
spektrometrie nach statischer Headspacetechnik (HS-GC-MS)

1.7 Gasformige Bestandteile
DIN EN ISO 7393-2 (G 4-2) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von freiem Chlor und

2019-03 Gesamtchlor - Teil 2: Kolorimetrisches Verfahren mit N,N-Dialkyl-
1,4-Phenylendiamin flir Routinekontrollen

DIN EN 25814 (G 22) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des gel6sten Sauerstoffs -
1992-11 Elektrochemisches Verfahren
DIN EN ISO 5814 (G 22) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des geldsten Sauerstoffs -
2013-02 Elektrochemisches Verfahren

1.8 Summarische Wirkungs- und Stoffkenngrof3en

DIN 38409-H 1 Bestimmung des Gesamttrockenrickstandes, des Filtrattrocken-
1987-01 rickstandes und des Glihriickstandes

DIN 38409-H 2 Bestimmung der abfiltrierbaren Stoffe und des Gliihriickstandes
1987-03

DIN EN 1484 (H 3) Wasseranalytik - Anleitung zur Bestimmung des gesamten
2019-04 organischen Kohlenstoffs (TOC) und des geldsten organischen

Kohlenstoffs (DOC)
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DIN EN ISO 8467 (H 5) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Permanganat-Index
1995-05

DIN 38409-H 7 Bestimmung der Sdure- und Basekapazitat

2005-12

DIN 38409-H 9 Bestimmung des Volumenanteils der absetzbaren Stoffe im Wasser
1980-07

DIN EN ISO 9562 (H 14) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung adsorbierbarer organisch
2005-02 gebundener Halogene (AOX)

DIN 38409-H 16 Bestimmung des Phenol-Index

1984-06

DIN EN 872 (H 33) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung suspendierter Stoffe -
2005-04 Verfahren durch Abtrennung mittels Glasfaserfilter

DIN EN 12260 (H 34) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gebundenem Stickstoff
2003-12 (TNp) nach Oxidation zu Stickstoffoxiden

DIN EN 1SO 14402 (H 37) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Phenolindex mit der
1999-12 FlieRanalytik (FIA und CFA)

(Einschrankung: nur Bestimmung nach Abschnitt 4)

DIN ISO 15705 (H 45) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des chemischen Sauerstoff-
2003-01 bedarfs (ST-CSB) Klivettentest

DIN EN ISO 5815-1 (H 50) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des biochemischen Sauerstoff-
2020-11 bedarfs nach n Tagen (BSB.) - Teil 1: Verdlinnungs- und

Impfverfahren mit Zugabe von Allylthioharnstoff

DIN EN 1899-1 (H 51) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Biochemischen Sauerstoff-
1998-05 bedarfs nach n Tagen (BSB.); Teil 1: Verdliinnungs- und
Impfverfahren nach Zugabe von Allylthioharnstoff

DIN EN 1899-2 (H 52) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Biochemischen Sauerstoff-

1998-05 bedarfs nach n Tagen (BSB,); Teil 2: Verfahren fiir unverdiinnte
Proben

DIN EN I1SO 9377-2 (H 53) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Kohlenwasserstoff-Index -

2001-07 Teil 2: Verfahren nach Losemittelextraktion und Gaschromatographie

DEV H 55 Bestimmung des Biologischen Sauerstoffbedarfs nach n Tagen

2000 (BSBn) in einem Respirometer
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DIN ISO 11349 (H 56) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von schwerfllichtigen

2015-12 lipophilen Stoffen - Gravimetrisches Verfahren

DIN EN 1SO 20236 (H 62) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des gesamten organischen

2023-04 Kohlenstoffs (TOC), des geldsten organischen Kohlenstoffs (DOC),

und ,,2025-05“ des gebundenen Stickstoffs (TNb) und des geldsten gebundenen
Stickstoffs (DNb) nach katalytischer oxidativer Hochtemperatur-
verbrennung

1.9 Bestimmung von Bakterien mittels kultureller mikrobiologischer Untersuchungen [Flex B]

DIN EN ISO 6222 (K 5) Wasserbeschaffenheit - Quantitative Bestimmung der kultivierbaren
1999-07 Mikroorganismen - Bestimmung der Koloniezahl durch Einimpfen in
ein Nahragarmedium

DIN EN I1SO 9308-2 (K 6-1) Wasserbeschaffenheit - Zahlung von Escherichia coli und coliformen
2014-06 Bakterien - Teil 2: Verfahren zur Bestimmung der
wahrscheinlichsten Keimzahl

DIN EN ISO 16266 (K 11) Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zahlung von Pseudomonas
2008-05 aeruginosa - Membranfiltrationsverfahren

DIN EN I1SO 9308-1 (K 12) Wasserbeschaffenheit - Zdhlung von Escherichia coli und coliformen
2017-09 Bakterien - Teil 1: Membranfiltrationsverfahren flir Wasser mit

niedriger Begleitflora

DIN EN ISO 7899-2 (K 15) Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zdhlung von intestinalen
2000-11 Enterokokken - Teil 2: Verfahren durch Membranfiltration

DIN EN ISO 11731 (K 23) Wasserbeschaffenheit - Zahlung von Legionellen

2019-03

DIN EN ISO 16266-2 (K 32) Wasserbeschaffenheit- Nachweis und Zahlung von Pseudomonas
2023-01 aeruginosa - Teil 2: Verfahren zur Bestimmung der wahrscheinlich-

sten Keimzahl
DIN EN ISO 7899-3 Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zdhlung von intestinalen

2025-12 Enterokokken - Teil 3: Verfahren zur Bestimmung der
wahrscheinlichsten Keimzahl
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TrinkwV §43 Absatz (3) Quantitative Bestimmung der kultivierbaren Mikroorganismen -
Bestimmung der Koloniezahl durch Einimpfen in ein Nahragar-
medium (Koloniezahl bei 20°C und 36°C)

2 Untersuchungen von Belebtschlamm

DIN EN 12879 Charakterisierung von Schlammen - Bestimmung des Glihverlustes
2001-02 der Trockenmasse

DIN EN 12880 Charakterisierung von Schlammen - Bestimmung des

2001-02 Trockenriickstandes und des Wassergehalts

3 Untersuchungen gemaR Trinkwasserverordnung — TrinkwV -
Trinkwasserverordnung (TrinkwV) vom 20. Juni 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 159, S.2)

Probenahme

Verfahren Titel

DIN ISO 5667-5 Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5: Anleitung zur

2011-02 Probenahme von Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und
Rohrnetzsystemen

DIN EN ISO 19458 Wasserbeschaffenheit - Probenahme fiir mikrobiologische

2006-12 Untersuchungen

UBA-Empfehlung Systemische Untersuchungen von Trinkwasser-Installationen

18. Dezember 2018 auf Legionellen nach Trinkwasserverordnung - Probennahme,

(Legionellen) Untersuchungsgang und Angabe des Ergebnisses

UBA-Empfehlung Beurteilung der Trinkwasserqualitat hinsichtlich der Parameter

18. Dezember 2018 Blei, Kupfer und Nickel

(gestaffelte Stagnationsbeprobung

und Zufallsstichprobe)

ANLAGE 1: MIKROBIOLOGISCHE PARAMETER

TEILI: Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser

Parameter Verfahren

DIN EN 1SO 9308-1 2017-09
DIN EN 1SO 9308-2 2014-06
DIN EN I1SO 7899-2 2000-11
Enterolert®-DW

Escherichia coli (E. coli)

Intestinale Enterokokken
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TEILIl:  Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behaltnissen bestimmt

ist

Parameter

Verfahren

Pseudomonas aeruginosa

DIN EN 1SO 16266 2008-05
ERIN-EN-ISO-16266-2-2023-01

ANLAGE 2: CHEMISCHE PARAMETER

TEILI: Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschlielich
der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhéht

Parameter Verfahren
Benzol DIN 38407-43 2014-10
Bor DIN EN ISO 11885 2009-09
Chrom DIN EN ISO 17294-2 2017-01“2024-12“
Cyanid DIN EN I1SO 14403-2 2012-10
1,2-Dichlorethan DIN 38407-43 2014-10
Fluorid DIN EN I1SO 10304-1 2009-07
DIN EN ISO 10304-1 2009-07
Nitrat DIN EN ISO 15923-1 2024-12“
EDJ-N—EN—I—SO—I—SSQS—LQQS—J—ZL'
Quecksilber DIN EN ISO 12846 2012-08
Selen DIN EN ISO 17294-2 2017-01“2024-12“
Tetrachlorethen und DIN 38407-43 2014-10
Trichlorethen
Uran DIN EN ISO 17294-2 2017-01“2024-12“
TEILIl:  Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschlie8lich
der Trinkwasser-Installation ansteigen kann
Parameter Verfahren
Antimon DIN EN ISO 17294-2 2017-01“2024-12“
Arsen DIN EN ISO 17294-2 2017-01“2024-12“
Benzo-(a)-pyren DIN 38407-39 2011-09
Blei DIN EN ISO 17294-2 2017-01“2024-12“
Cadmium DIN EN ISO 17294-2 2017-01“2024-12“
Kupfer DIN EN ISO 17294-2 2017-01“2024-12“
Nickel DIN EN ISO 17294-2 2017-01“2024-12“
Nitrit DIN EN 26777 1993-04
|,DIN EN ISO 15923-1 2024-12“
Polyzyklische aromatische DIN 38407-39 2011-09
Kohlenwasserstoffe (PAK)
Trihalogenmethane (THM) DIN 38407-43 2014-10
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Parameter

Verfahren

Vinylchlorid

DIN 38407-43 2014-10

ANLAGE 3: INDIKATORPARAMETER
Teil I:

Allgemeine Indikatorparameter

Parameter Verfahren
Aluminium DIN EN ISO 11885 2009-09
. DIN 38406-5 1983-10
Ammonium

|,DIN EN ISO 15923-1 2024-12“

Calcitlosekapazitat

DIN 38404-10 2012-12

Chlorid

DIN EN ISO 10304-1 2009-07
|,DIN EN ISO 15923-1 2024-12“

Coliforme Bakterien

DIN EN 1SO 9308-1 2017-09
DIN EN 1SO 9308-2 2014-06

Eisen DIN EN 1SO 11885 2009-09
Elektrische Leitfahigkeit DIN EN 27888 1993-11

Farbung DIN EN ISO 7887 2012-04
Geruch DIN EN 1622 2006-10 (Anhang C)
Geschmack DEV B 1/2 1971

Koloniezahl bei 22 °C

DIN EN ISO 6222 1999-07
TrinkwV §43 Absatz (3)

Koloniezahl bei 36 °C

DIN EN ISO 6222 1999-07
TrinkwV §43 Absatz (3)

Mangan DIN EN 1SO 11885 2009-09
Natrium DIN EN I1SO 11885 2009-09
Organisch gebundener Kohlenstoff  |DIN EN 1484 2019-04
(TOC)

Oxidierbarkeit

DIN EN ISO 8467 1995-05

Sulfat

DIN EN ISO 10304-1 2009-07
l.DIN EN ISO 15923-1 2024-12"

Tribung

DIN EN ISO 7027-1 2016-11

Wasserstoffionen-Konzentration

DIN EN ISO 10523 2012-04

Teil II:

Spezieller Indikatorparameter fiir Anlagen der Trinkwasserinstallation

Parameter

Verfahren

Legionella spec.

DIN EN ISO 11731 2019-03

UBA Empfehlung 18. Dezember 2018
Aktualisierung Dezember 2022
(Bundesgesundheitsblatt 2023 S. 224)
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PARAMETER, DIE NICHT IN DEN ANLAGEN 1 BIS 3 DER TRINKWASSERVERORDNUNG ENTHALTEN SIND

Weitere periodische Untersuchungen

Parameter Verfahren
Calcium DIN EN 1SO 11885 2009-09
Kalium DIN EN 1SO 11885 2009-09
Magnesium DIN EN 1SO 11885 2009-09
Saure- und Basekapazitat DIN 38409-7 2005-12
Phosphat DIN EN ISO 6878 2011-04
1.DIN EN ISO 15923-1 2024-12“
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